Maximale Leistung. Maximale Prazision.

LANG+MENKE

PRODUKTBLATT

Klemmbrillen

Klemmbrillen werden bei der Konstruktion von Lagerschilden bendtigt fir:
B die technischen Halterungen von Kalottenlagern

B die spielfreie Einstellung zur Fluchtung

Unsere Klemmbrillen sind flir Kalottenlager mit einem Durchmesser von 2-22 mm

geeignet und lassen sich in Lagerschilde aus den unterschiedlichsten Materialien

montieren.

Wir bieten die folgenden Klemmbrillen-Varianten:

B Nicht selbstsperrende Klemmbrillen

B Selbstsperrende Klemmbrillen

B Selbstsperrende Klemmbrillen mit obenliegenden

Federbeinchen

B Selbstsperrende Klemmbrillen mit obenliegenden
Federbeinchen und Olriickfiihrung

Verarbeitete Materialien
Zur Herstellung der Klemmbrillen werden federnde Mate-
rialien aus C-Stahl verwendet, die nachtrdglich vergitet werden.

Klemmbrillenvarianten

B L+M Standard 1301 (nicht selbstsperrend)
Zur Fixierung dieser Klemmbrillen werden Hilfsmittel
wie Spannscheiben oder dhnliches benétigt.

B | +M Standard 1303 (selbstsperrend)
Der L+M Standard 1303 — eine montagefreundliche und
wirtschaftliche Losung. Durch den hochgestellten
AuBenrand ist diese Variante in der Lage, sich selbst-
sperrend zu halten. Unterschiedliche Verstellmomente
lassen sich durch entsprechend ausgelegte Einbautiefen
unserer Klemmbrillen realisieren.

B L+M Standard 1305 und 1306 (selbstsperrend mit
und ohne Olriickfiihrung)
Unsere Klemmbrillen bieten durch die Anbindung der
Federbeine an den AuBendurchmesser eine wesentlich
hohere Elastizitdt. Zudem sorgen sie flr einen gleich-
maBigen Anpressdruck auf die Kalottenlager und gleichen
fertigungshedingte Abweichungen in der Montage
radial als auch axial aus.
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L+M Standard 1305/1306

L+M Standard 1301/1303

Vorteile fiir den Konstrukteur
M Der Einbaudurchmesser der Klemmbrille kann im

Verhdltnis zum Kalottenlagerdurchmesser wesentlich
reduziert werden.

Die auBerordentlich flach verlaufende Federkennlinie
ermoglicht gréBere Toleranzen bei der Einbautiefe.
Keine Beeintrdchtigung des Anpressdrucks durch die
radiale Verdnderung des AuBendurchmessers beim
Einbau.

Zuséatzliche Leistungen
B Zur vereinfachten, automatisierten Weiterverarbeitung

statten wir auf Wunsch alle Klemmbrillen mit Abstands-
sicken aus.

B Zu unseren Standard-Klemmbrillen senden wir Ihnen

gerne detaillierte MaBblatter zu.
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Klemmbrillen / L+M Standard 1301

fiir Kalotten
a/bxc

1,6/45x3
2/45x3

2/6x4
2,6/6x4
3/6x4

3/8x6
35/8x6
4/8x6

4/9x5
45/9x5
5/9x5

4/10x8

5/10x6,5
46/10x7
5/10x7

4/12x9
45/12x9
5/12x9

45/12x8
5/12x8
55/12x8

6/14x10
7/14x10
8/14x10

6,9/15x10,5
7/15x10,5
8/15x10,5

6/16 x 11

6,5/16 x 11
7/16 x 11

12 /22 x 15

55/10x7
5/10x7,6

45/12x9,3

6/12x38
7/12x8

7,9/16 x 11
7,95 /16 x 11
8 /16 x 11

Artikel-Nr.

01-000855

01-000856

01-000857

01-000858

01-000859

01-000860

01-000861

01-000862

01-000864

01-000865

01-000866

01-000867

D
[mm]

6,6

13,2

13,2

15,5

16,5

17,6

24

Altenaer StraBe 1-13, D-58675 Hemer, Telefon +49 2372 5007 0, Telefax +49 2372 17866

D4
[mm]

10,00

15,00

15,00

15,00

18,00

18,00

19,00

21,00

24,00

26,00

34,00

t
[mm]

0,20

0,20

0,20

0,20

0,25

0,25

0,25

0,30

0,30

0,30

0,45

h
[mm]

0,60

0,70

1,00

1,30

1,70

1,85

1,70

1,50

2,00

2,80

3,20

m
[mm]

1,25

2,10

1,80

2,30

2,20

2,90

2,60

3,70

3,50

3,60

4,70

LANG+MENKE

[mm]

1,00

1,70

1,70

1,70

2,00

2,00

2,00

2,00

2,50

2,50

k
[mm]

5,50

8,00

12,00

12,00

12,00

14,00

14,00

14,00

16,00

18,00

19,00

24,00

PRODUKTBLATT

Gewicht
100 [kg]

0,005

0,008

0,018

0,019

0,018

0,034

0,027

0,037

0,067

0,082

0,087

0,230
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Maximale Leistung. Maximale Prazision. LANG+MENKE

PRODUKTBLATT
Klemmbrillen-selbstsperrend / L+M Standard 1303
fiir Kalotten Artikel-Nr. D D, t h1 h2 m f k  Gewicht
a/bxc [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 100 [kg]
2/6 x4
2,5/6 x4 01-000868 6 10,50 0,10 1,00 0,85 1,00 1,20 6,60 0,007
3/6x4
3/8x6
3,6/8x6 01-000869 8 15,50 0,15 1,20 0,70 1,70 1,60 12,00 0,018
4/8x6
4/9x5
45/9x5 01-000870 9 15,70 0,15 1,10 1,00 1,30 1,60 12,00 0,018
5/9x5

55/12x8 4/12x9
6/12x8 45/12x9 01-000871 12 19,40 0,15 1,26 1,15 2,60 2,00 14,00 0,030
7/12x8 5/12x9

6/14x10
7/14x10 01-000872 14 21,60 0,15 1,30 1,20 3,00 2,00 16,00 0,034
8 /14 x10

9/16x 10 7716 x 11

6 /16 x 11 8 /16 x 11 01-000874 16 26,60 0,25 2,00 1,50 3,60 2,60 19,00 0,086
6,5/16 x 11
10/ 18 x 12

10/18x 13,8 01-000875 18 32,50 0,30 2,70 2,50 3,60 2,50 22,00 0,089
7/18 x 14

01-000880

8 /14 x10 01-000881 14 21,60 0,15 1,30 1,20 3,00 2,00 16,00 0,041

9/17x 11,5 01-000891 17 26,30 0,20 2,20 2,20 4,00 2,50 18,00 0,063

9/17x 11,5 01-000892 17 25,90 0,25 2,60 2,20 3,40 2,50 18,00 0,102

9/16x 10 7/16 x 11
6/16 x 11 8 /16 x 11 01-000893 16 24,50 0,20 2,10 1,70 3,60 2,80 17,50 0,059
6,5/16 x 11
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L+M Standard 1301 L+M Standard 1303
Dy = AuBendurchmesser D = AuBendurchmesser gemessen aus Mittelwert
D = Durchmesser Priifkugel aus GroBt- und KleinstmaB
t = Materialstérke D = Durchmesser Priifkugel
h  =Hohe Innenkontur t = Materialstarke
m = gemessen von Mitte Prifkugel bis Materialoberfldche h1 = Hohe AuBenkontur
f = Sternbreite im ungebogenen Zustand hz = Hohe Innenkontur
k = Sterndurchmesser m =gemessen von Mitte Prifkugel bis Materialoberflache
f = Sternbreite im ungebogenen Zustand
k = Sterndurchmesser

Angaben zur Kalotte

a = Innendurchmesser
b = AuBendurchmesser
C = Hobhe

Material C75S nach EN 10 132-4 vergiitet auf 390-555 HV

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten.
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