Maximale Leistung. Maximale Prazision.

L+M Standard 1800

L+M Standard 1805

L+M Standard 1840

L+M Standard 1844

Sperrelemente

LANG+MENKE

PRODUKTBLATT

Sperrelemente finden in allen Industrieerzeugnissen zur sicheren, schnellen und schraublo-
sen Befestigung auf Wellen — Nieten — Bolzen aus Stahl, Messing, Kunststoff und anderen
Materialien Verwendung. Zur Fertigung der Sperrelemente verwendet LANG+MENKE hoch-
wertigen Bandstahl. Um den unterschiedlichsten Anwendungen der Elemente gerecht zu
werden, fertigen wir Ausfiihrungen mit verschiedenen Innenformen wie z.B. rund und eckig

sowie losbare Varianten.
Nach Bedarf liefern wir
selbstverstédndlich auch
Sonderanfertigungen.

Die Ausfiihrungen unserer
L+M-Standards sind in
den Abbildungen beispiel-
haft dargestellt:
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MaBtabellen zu den hier gezeigten Standards finden Sie auf Seite 2.
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Maximale Leistung. Maximale Prazision.

L+M
Standard

L+M 1800

L+M 1805

L+M 1810

L+M 1840

L+M 1844

L+M 1860

L+M 1880

Artikel-Nr.

01-000977
01-000980
01-000981
01-000982
01-000983
01-000984
01-000986
01-000987
01-000988

01-000989
01-000990
01-000991
01-000992
01-000993
01-000994
01-000995
01-000996

01-001010
01-001011
01-001012
01-001013
01-001014
01-001015

01-000997
01-000998
01-000999
01-001001
01-001034
01-001002
01-001033
01-001003
01-001005
01-001004
01-001007

01-001027
01-001028
01-001029
01-001030

01-001017
01-001018
01-001019

01-001020
01-001021
01-001022
01-001023
01-001024

Bezeichnung

1800-2
1800-3
1800-3,5
1800-4
1800-4,5
1800-5
1800-6
1800-8
1800-10

1805-1
1805-1,5
1805-2
1805-2,5
1805-3
1805-3,5
1805-4
1805-5

1810-2
1810-2,5
1810-3
1810-4
1810-5
1810-7

1840-1,5
1840-2
1840-3
1840-3,5
1840-4 KU
1840-4
1840-5 KU
1840-5
1840-7
1840-6
1840-10

1844-5
1844-6
1844-7
1844-8

1860-3
1860-4
1860-5

1880-4
1880-6
1880-8
1880-10
1880-12

d1
[mm]

10,00
12,00
13,00
13,80
14,00
16,00
18,00
22,00
25,60

5,00
5,00
9,00
9,00
9,00
12,00
12,00
12,00

2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
7,0

3,80
6,00
7,50
7,50
9,00
9,00
11,40
11,40
11,90
12,00
18,00

15,00
15,00
15,00
15,00

13,00
13,00
15,85

12,05
18,00
22,00
26,00
30,00

d2
[mm]

1,80
2,80
3,30
3,80
4,30
4,80
5,80
7,70
9,80

0,90
1,40
1,90
2,30
2,80
3,30
3,80
4,80

1,40
1,90
2,80
3,25
3,60
3,80
4,70
4,80
6,60
5,80
9,80

4,75
5,70
6,70
7,50

2,75
3,80
4,80

3,80
5,80
7,60
9,60
11,60
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d3

[mm]

3,80
3,80
7,00
7,00
7,00
9,00
9,00
9,00

h
[mm]

1,50
1,80
2,20
2,20
2,20
2,50
2,80
3,00
4,00

0,70
0,70
1,20
1,20
1,20
1,40
1,40
1,40

1,50
1,50
1,90
2,00
2,50
3,20

1,00
1,30
1,20
1,30
1,20
1,20
1,15
1,20
1,45
1,30
1,70

1,45
1,40
1,30
1,40

1,90
3,70
2,50

1,50
2,00
2,00
1,70
2,30

t
[mm]

0,25
0,25
0,25
0,40
0,40
0,40
0,50
0,50
0,50

0,15
0,15
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,25

0,25
0,25
0,30
0,40
0,40
0,50

0,15
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,25

0,30
0,30
0,30
0,30

0,40
0,40
0,40

0,40
0,50
0,50
0,50
0,50

b1
[mm]

11,00
11,00
14,00
15,00
16,00
22,00

LANG+MENKE

b2
[mm]

7,00
7,00
8,00
9,00
9,50
14,00

PRODUKTBLATT
d Gewicht
[mm] 100 [kg]
2,00 0,019
3,00 0,024
3,50 0,027
4,00 0,046
4,50 0,044
5,00 0,048
6,00 0,092
8,00 0,128
10,00 0,183
1,00 0,002
1,50 0,002
2,00 0,010
2,50 0,010
3,00 0,010
3,50 0,017
4,00 0,017
5,00 0,016
1,80 0,052
2,35 0,014
2,80 0,026
3,80 0,038
4,80 0,048
6,80 0,107
1,50 0,004
2,00 0,004
3,00 0,006
3,50 0,007
4,00 0,010
4,00 0,09
5,00 0,014
5,00 0,019
7,00 0,015
6,00 0,020
10,00 0,046
5,00 0,040
6,00 0,036
7,00 0,034
8,00 0,034
3,00 0,037
4,00 0,037
5,00 0,052
4,00 0,026
6,00 0,078
8,00 0,107
10,00 0,146
12,00 0,187
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Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten.

Material C75S nach EN 10 132-4 vergiitet auf 390-555 HV



